
Проектно-производственная
компания

ОЧИСТКА 
СТОЧНЫХ ВОД

Проектирование
Строительство
Реконстркукция
Шеф-монтаж
Наладка





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР BOIXICA INC 
НЕДУВА Александр

«Наши клиенты – наши 
партнеры. Мы не оставляем
их наедине с нашей 
продукцией»
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

BIOX-400
Центральный  
клинический  
госпиталь МВД

Домодедово, 
Московская  
область

BIOX-250 
Оптовый рынок 
«Международный»

Московская  
область

BIOX-200
Жилой комплекс, 
район Дарьино

Московская  
область

BIOX-1000 
ТРАНСПОРТИРОВКА  

Южно-Тамбейское  
газконденсатное 
месторождение

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПУСКО-НАЛАДКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА

МОНТАЖ
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВОД
Bioxica INC. разрабатывает 
и поставляет локальные 
установки и станции 
полные биологической 
очистки сточных вод, 
надежно работающие  
в широком климатическом 
диапазоне, обеспечивая 
глубокую очистку.

Патенты компании 
включают: №2056368  
на изобретение «Установка 
для билогической очистки 
сточных вод», №2024427 
на изобретение «Генератор 
озона» и ряд других.

Патенты выданы 
Комитетом Россйской 
Федерации по паттентам  
и торговым знакам

Проектные работы в области 
канализации и очистки 
сточных вод 

Проектирование  
и изготовление установок 
полной биологической 
очистки бытовых стоков 
«BIOX»

Проектирование  
и изготовение очистных 
сооружений для очистки 
промышленных стоков

Консультации по очистке 
сточных вод 

Разработка проектов 
сокращения санитарно-
защитных зон 

Пусконаладочные работы  
по очистным сооружениям

Сервисное обслуживание 
очистных сооружений

BIOX-200
Узбекнефтегаз,

Производственная 
компания Лукойл

газовое 
месторождение, 
Хаузак,  
Узбекистан

BIOX- 50
Субподряд 
для Hyundai 
Engineering 

Узбекистан

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ:
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Разработанные нашими 
сотрудниками установки успешно 
решают задачи по охране водоемов  
от загрязнений сточными водами  
для поселков, коттеджей, курортов, 
отелей, кемпингов, а так 
жемясокомбинатов, птицефабрик  
и т.д.

Данные установки предназачены  
для чистки хозяйственно-бытовых  
и близких по составу сточных вод до 
норм сброса в водоем 
рабохозяйственного назначения. 

Технологическая схема установки типа «BIOX» включает  
в себя блок грубой механической очистки, усреднитель  
с переменным уровнем (преаэратор), зону биологической 
очистки и зону доочистки

Для глубокой доочистки используются адсобционные 
фильты, обеспечивающие на выходе концентрацию 
биогенных элементов в предалх ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного назначения

Для удаления соединений фосфора при необходимости 
на входе в фильтры предусмотрена подача реагентов.

Для обеззараживания сточной воды используется метод 
электростатической обработки и метод комплексной 
ультрафиолетовой и ультразвуковой очистки.

Последова-
тельность
очистки:
•	 Блок грубой механической 

очистки.

•	 Усреднение поступающих  
на очистку сточных вод  
в усреднителе.

•	 Нитри-денитрификация  
в аротенке. 

•	 Осветление воды  
и осаждение ила  
в вертикальном отстойнике

•	 Обеззараживание 
очищенных сточных вод.

Технологическая схема, место 
расположение, технические 
решения очистного 
оборудования  
в каждом конкретном случае 
подбираются индвидуально.

Основные процессы
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Наши станции 
производительностью  
от 10 до 10 000 м3/сут 
конструктивно 
представляют собой 
единый блок емкостных 
технологических 
отделений, выполненных 
из унифицированных  
по производительности 
модульных элементов, 
отделения энергосилового 
оборудования  
и коммуникаций, 
обеспечивающих весь 
комплекс очистки сточных 
вод.

Принципиальная 
технологическая 
схема установки 
«BIOX»:

•	 Блок грубой механической очистки (приемная 
камера и пескловки)

•	 Усреднитель с перемнным уровнем (преаэратор)

•	 Аэротенк (нитри-денитрификатор) с пластиковой 
нагрузкой

•	 Вторичный отстойник

•	 Блок фильтров доочистки

•	 Блок технологического оборудования

•	 Установка УФ-обеззараживания

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ

КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВОК  
И СТАНЦИЙ 

Качественный
состав

Вход Выход

БПКп, мг/л

Взвешенные вещества, мг/л

Азот аммония, мг/л

Азот нитратов, мг/л

pH

Растворенный кислород, мг/л

Фосфаты, мг/л

300-350

300-350

32-40

-

6,5-8,5

-

6

3

3

0,39

9

6,5-8,5

4

0,2
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ПЛАН КОМПОНОВКИ УСТАНОВКИ «BIOX»   РАЗЛИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

2,2

6

BIOX 15
15 м3/сут 
N экв = 60 чел

BIOX 100
100 м3/сут 
N экв = 400 чел

BIOX 500
500 м3/сут 
N экв = 2000 чел

BIOX 30 

30 м3/сут 
N экв = 120 чел

BIOX 200
200 м3/сут 
N экв = 800 чел

BIOX 600 

600 м3/сут 
N экв = 2400 чел

BIOX 50 

50 м3/сут 
N экв = 200 чел

BIOX 250 

250 м3/сут 
N экв = 1000 чел

BIOX 300
300 м3/сут 
N экв = 1200 чел

2,2

12

2,2

10

5

10

7,5

10

7,5

12

7,5

14,5

10

14,5

12,5

14,5
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ПЛАН КОМПОНОВКИ УСТАНОВКИ «BIOX»   РАЗЛИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BIOX 2000 

2000 м3/сут 
N экв = 8000 чел

BIOX 1000
1000 м3/сут 
N экв = 4000 чел

усреднитель
аэротенк
вторичный отстойник
фильтр
блок технологического оборудования

песколовка

BIOX 1600
1600 м3/сут 
N экв= 6400 чел

20

14,5

27,5

14,5

35

14,5
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
УСТАНОВКИ «BIOX» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ = 
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

•	 Отсутствие запаха

•	 Минимум оборудования

•	 Минимум обслуживания

•	 Запатентованный процесс

•	 Удобные монтаж и эксплуатация
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ = 
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

BIOX 10 BIOX 50BIOX 15 BIOX 100BIOX 30 BIOX 150 BIOX 200 BIOX 300 BIOX 400

Количество 
блок-контейнеров

Габариты установки, 
ДxВxШ,м

Масса установки 
без воды, т

Масса установки 
заполненная, т

Напряжение 
питающей сети, В

Воздуходувки 
тип, мощность, 
рабочие/резервн.

Установленная 
мощность

Потребляемая 
мощность

1

5,7 x 2,2 x 3

7

27

Y 360 B

BL-110-290 
1,3 
1/1

6,0

1,82

1

6 x 2,2 x 3

9

38

Y 360 B

BL-110-290 
1,3 
1/1

6,0

1,82

1

10 x 2,2 x 3

13

51

Y 360 B

BL-150-280 
1,6 
1/1

6,7

2,2

1

12 x 2,2 x 3

15

63

Y 360 B

BL-318-290 
3,0 
1/1

9,5

3,6

2

10 x 5 x 3

22

115

Y 360 B

BL-320-260 
3,0 
1/1

10,0

4,1

2

12 x 5 x 3

25

138

 360 B

BL-530-300 
5,5 
1/1

14,2

6,2

3

10 x 7,5 x 3

31

179

 360 B

BL-520-400 
7,5 
1/1

18,6

8,2

4

14,5 x 7,5 x 3

42

260,5

 360 B

BL-1050-270 
12,5 
1/1

29,0

13,6

4

12 x 10 x 3

49

306

 360 B

BL-1110-270 
12,5 
1/1

29,5

14,6

Количество 
блок-контейнеров

Габариты установки, 
ДxВxШ,м

Масса установки 
без воды, т

Масса установки 
заполненная, т

Напряжение 
питающей сети, В

Воздуходувки 
тип, мощность, 
рабочие/резервн.

Установленная 
мощность

Потребляемая 
мощность

BIOX  
500

BIOX  
900

BIOX  
600

BIOX  
1000

BIOX  
800

BIOX  
1600

BIOX  
2000

BIOX  
3000

BIOX  
4000

5

14,5 x10 x 3

54

351

 360 B

BL-1110-270 
12,5 
1/1

29,5

14,6

7

14,5 x 12,5 x 3

66

441,5

 360 B

BL-1940-270 
25,0 
1/1

54,6

27,2

8

14,5 x 15 x 3

79

533

 360 B

BL-2050-270 
25,0 
1/1

56,4

29,0

9

14,5 x 17,5 x 3

91

623,5

 360 B

BL-1110-270 
25,0 
2/1

81,4

54,0

10

14,5 x 20 x 3

113

724

 360 B

BL-1110-270 
25,0 
2/1

81,4

54,0

14

14,5 x 27,5 x 3

140

986,5

 360 B

BL-2050-270 
25,0 
2/1

82,9

55,5

17

14,5 x 35 x 3

176

1258

 360 B

BL-2050-270 
25,0 
3/1

109,7

82,3

27

14,5 x 55 x 3

280

1937

 360 B

BL-2050-270 
25,0 
2x2/1

165,8

111,0

37

14,5 x 72,5 x 3

352

2536

 360 B

BL-2050-270 
25,0 
2x3/1

219,4

164,6
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ПРЕИМУЩЕСТВА

•	Гарантия конструкции BIOX – 
10 лет

•	Гарантия оборудования – 1 год

•	Проектирование в среднем – 
месяц

•	Предполагаемая поставка – 
недели

•	Ускоренное производство

•	Минимальное оборудование

•	Вторичное использование 
«серой» воды

•	Технология устранения запаха

•	Запатентованный процесс

•	Удобная эксплутация

•	Возможность увеличения 
системы

Экономия на сетях  
и городских 
очистных

Блок фильтров 
доочистки 
выполнен  
из металло- 
пластика, что 
гарантирует его 
долговечность  
и надежную 
работу

Примеры 
отделки блока 
технологичес- 
кого 
оборудования 
установок BIOX 

Узел сбора 
плавающих  
во вторичном 
отстойнике 
облегчает 
работу 
оператора 
очистных 
сооружений
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Владимирская область,		
Пансионат	  
«BIOX-100»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы	

г. Барнаул			    
«BIOX-200»	  
Изготовление и поставка

	

г. Климовск			    
20 000 м3/сут		
Проектирование и реконструкция	

г. Когалым	  
Тюменская область	  
Посёлок нефтяников	   
«BIOX-50»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы 
 
	

г. Красногородск	  
Псковская область		   
«BIOX-200»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы 
 
	

г. Новгород	  
Деревяницкий район		   
20 000 м3/сут	   
Проектирование	

г. Петрозаводск			   
«BIOX-800»	  
Изготовление и поставка

	

г. Смоленск			    
«BIOX-50»	  
Изготовление и поставка

 
г. Татарск	  
Новосибирская область	 
ЛПДС Татарская	   
«BIOX» 330 м3/сут	  
Проектирование, изотовление, 
поставка и пусконаладочные работы	

г. Ярославль		
индустриальный парк «Новосёлки»	
3600 м3/сут		
Проектирование

	

Карелия			    
800 м3/сут		   
Изготовление, поставка, монтаж  
и пусконаладочные работы

	

Краснодарский край		
Посёлок Волна	   
«BIOX-600»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы

 
 
Ямало-Ненецкий автономный округ	
Обская губа	  
Посёлок Сабетта	   
«BIOX-1000»	  
Изготвление и поставка	

Московская область	  
Наро-Фоминский район	 
Посёлок Ильичёвка	   
«BIOX-70»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы	

Московская область	
Красногорский район	  
комплекс «Рига Лэнд»	  
150 м3/сут		   
Реконструкция и расширение	

Московская область	  
Посёлок Дарьино		   
«BIOX-200»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы 
	  

Московская область	  
Истринский район		   
«BIOX-250»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы 
 
	

Московская область	  
Ленинский район	  
Оптовый рынок «Международный»	
«BIOX-250»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы

	

Московская область	  
Наро-Фоминский район	 
Посёлок Ново-Спасское	  
«BIOX-300»	  
Изготовление и поставка	  
 

Московская область	
Домодедовский район	
Центральный клинический 
госпиталь МВД РФ	   
«BIOX-400»	  
Проектирование по сокращению 
санитарно-защитной зоны, 
изготовление, монтаж, поставка  
и пусконаладочные работы	  
 

Московская область	  
Наро-Фоминский район	 
Посёлок Ново-Спасское	  
«BIOX-430»	  
Проектирование, реконструкция, 
расширение и пусконаладочные 
работы	  
 
 
Московская область	  
Посёлок Грибаново		   
«BIOX-500»	  
Изготовление и поставка

	

Московская область	  
Наро-Фоминский район	
Первомайское	   
«BIOX-600»	  
Проектирование, изотовление, 
поставка и пусконаладочные работы	

Московская область	  
Посёлок Зеленоградский		
«BIOX-1000»	  
Проектирование, изготовление, 
поставка и пусконаладочные работы	
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BIOX-3600
Индустриальный 
парк 
«Новоселки»

Ярославль

Проект

Московская Область, Дмитровский 
район	  
Дмитровский технопарк	 
1200 м3/сут		
Проектирование	

Московская область	
Борисоглебское		   
«BIOX-2000»	  
Изготовление и поставка	

Московская область	
Борисоглебское		
5000 м3/сут	  
Проектирование

	

Московская область, Дмитровский 
район	  
Дмитровский технопарк	 
40 л/с	  
Проектирование ливнестоков

Московская область		
ЖСК «Жодочи"	40 л/с	
Проектирование ливнестоков

	

Московская область,Чеховский 
район		    
«BIOX-150»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы 
 
	

Московская область, Наро-
Фоминский район	  
Посёлок Белоусово	   
«BIOX-150»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы	

Московская область, Чеховский 
район		    
«BIOX-200»	  
Изготовление и поставка	

Московская область, 
Солнечногорский район	 
Посёлок Юрлово	   
«BIOX-200»	  
Проектирование, изготовление, 
поставка и пусконаладочные работы	

Рязанская область			 
«BIOX-150»	  
Изготовление и поставка	

Узбекистан		   
ООО «Лукойл» Производственная 
компания 
«BIOX-50»	  
Изготовление и поставка 
 
	

Узбекистан, г. Каракуль	  
Посёлок Хаузак	  
«BIOX-200»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы

	

Черногория		   
комплекс Луштица Бей	   
«BIOX-585»	  
Изготовление, поставка  
и пусконаладочные работы	

Ярославль		
индустриальный парк	  
100 л/с	 
Проектирование ливнестоков		
						    
	

BIOX- 250
Высшая 
экономическая 
школа

деревня Зайцево, 
Московская  
область
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СЕРТИФИКАТЫ



127018, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 40, с.1, оф . 402 
855 Peachtree St. NE, suite 2901, Atlanta, Georgia 30308 

+ 1 (678) 687-52-53, + 7 (495) 640 77-92
sales@bioxica.com
bioxica.ru


